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Eiswürfelbereiter 
Modell EB 40
•  Material: (Gehäuse) Edelstahl
•  Eishohlkegel-Größe ca. Ø 28 x H 40 mm
•  Für ca. 40 - 50 kg / 24 h
•   Inkl. Schlauch für Festwasseranschluss 3/4 Zoll) und 

Ablaufschlauch (1/2 Zoll)
•  Vorratsbehälter: 10 kg
•  4 höhenverstellbare Füße
•  Umwälzsystem
•  Luftkühlung, Kältemittel: R290

Ice Cube Machine 
Model EB 40
•  Material: (housing) stainless steel
•  Size of ice cubes approx. Ø 28 x H 40 mm
•  For approx. 40 - 50 kg / 24 h
•   Incl. hose for direct water connection (3/4 inch) and 

drainage hose (1/2 inch)
•  Storage bin: 10 kg
•  4 adjustable feet
•  Recirculation system
•  Air cooling, refrigerant: R290

325-1005
4017337 325016

Bestell Nr.  Order No.
EAN Code

230 V - 1 Ph. - 0,26 kW230 V - 1 Ph. - 0,16 kW 5536,5

B 496 x T 610 x H 831 mmB 420 x T 528 x H 655 mm

Eiswürfelbereiter 
Modell EB 26
•  Material: (Gehäuse) Edelstahl
•  Eishohlkegel-Größe ca. Ø 28 x H 40 mm
•  Für ca. 26 kg / 24 h
•   Inkl. Schlauch für Festwasseranschluss (3/4 Zoll) und 

Ablaufschlauch (1/2 Zoll)
•  Vorratsbehälter: 6 kg
•  4 höhenverstellbare Füße
•  Umwälzsystem
•  Luftkühlung, Kältemittel: R600a

Ice Cube Machine 
Model EB 26
•  Material: (housing) stainless steel
•  Size of ice cubes approx. Ø 28 x H 40 mm
•  For approx. 26 kg / 24 h
•   Incl. hose for direct water connection (3/4 inch) and 

drainage hose (1/2 inch)
•  Storage bin: 6 kg
•  4 adjustable feet
•  Recirculation system
•  Air cooling, refrigerant: R600a
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EB 40EB 26

EB 26
Bestell Nr.  Order No.
EAN Code

EB 40

325-1010
4017337 325030

Unser Garantie Service
5 Jahre Garantie auf den Wannenmotor

Our warranty service
5 years warranty on the pan motor

Wir empfehlen ab Wasserhärten von 7° d.H. die 
Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters und 
maximal einen Wasserdruck von 3 bar.
As from a water hardness of 7° d.H. we recommend 
attaching of a suitable water softener. Also the water 
pressure may not exceed 3 bar.


