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MODELE C1L C2L C3L C4L C3R/1.1 C3R/1.4 C4R C5R C6R C7R 1 2 C1F C3F C5F C3N C4N C6N C2LE/E C2RE/E

Dimensions en mm

largeur 600 1200 1500 1800 1090 1390 1790 1790 2250 2250 900 1790 700 1790 2250 1000 1250 2250 1200 1200

profondeur 630 630 630 630 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 700 900

hauteur 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780

hauteur avec rideau 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1130 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320

Prise de gaz G1/2" G3/4" G3/4" G3/4" G3/4" G3/4" G4/4" G4/4" G4/4" G4/4" G1/2" G3/4" G1/2" G3/4" G4/4" G3/4" G3/4" G4/4" G3/4" G3/4"

Nombre de tiroirs 1 2 3 4 3 3 4 4 5 5 1 2 1 3 5 3 3 4 2 2

Nombre couronne Ø230 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 4

Nombre couronne Ø290 1 2 3 4 2 2 2 3 4 4 1 2 2 1 2 2 2 2

Nombre couronne Ø500 1 2

Bac recuperation d'eau non non non non oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non non non oui oui

Poid Net 63 kg 105 kg 145 kg 165 kg 117 kg 135 kg 170 kg 175 kg 243 kg 250 kg 80 kg 160 kg 100 kg 160 kg 235 kg 117 kg 125 kg 170 kg 120 kg 140 kg

Poid Net avec Emballage 70 kg 115 kg 160 kg 185 kg 130 kg 150 kg 190 kg 195 kg 270 kg 280 kg 90 kg 180 kg 110 kg 180 kg 260 kg 130 kg 140 kg 190 kg 135 kg 155 kg

ASIA IVASIA I ASIA II NASI & BAMI

SOUP

TURBO

JUMBO

SUPER JET

18,23 kW 6 X Ø 1,50

Caractéristique des brûleurs

Débit

0,856 m³/h

GAZ  NATUREL GAZ  PROPANE

1,737 m³/h

2,269 m³/h

2,148 m³/h

PCI  gaz naturel PCS  gaz naturel

8,09 kW 8,99 kW

16,41 kW

21,44 kW

20,30 kW

16,55 kW 17,99 kW

18,00 kW

23,82 kW

22,55 kW

Gicleurs

6 X Ø 0,99

9 X Ø 1,39

21 X Ø 0,90

 + 3 fermer

DébitPCI  gaz propane GicleursPCS gaz propane

5,41 kW 5,88 kW 0,221 m³/h

14,95 kW 16,25 kW

19,57 kW

6 X Ø 0,60

6 X Ø 1,08

9 X Ø 0,78

18 X Ø 0,59

0,610 m³/h

0,675 m³/h

0,735 m³/h





Cat. Type de gaz
Pression 

nominale 
Débit calorifique Débit du gaz

en amont Brûleurs Veilleuses Nominal kW (1)             (15°)

Injecteur Sigle mbar
Ø mm Type 

Ind.
Ø mm Ind Max. mbar Min. mbar 100% m3/h

2H G20 20 6 X 0,99 R 20 0,8 8,09 0,856

2H G20 20 6 X 0,99 R 20 0,8 8,09 0,856

2L G25 25 6 X 0,99 R 25 1 7,39 0,91

2LL G25 20 6 X 0,99 R 20 0,8 6,47 0,796

2E+ G20   ) 20 6 X 0,99 R 20 0,8 8,09 0,856

G25 25 25 1 0,91

3P G31   ) 37 6 X 0,60 R 37 1,42 5,41 0,221

  ) Régulateur de pression bloqué Ind. = Indication R = Régable            R.d.A. = Régulation de l'air primaire

Injecteur Ø 1/100mm (1) Compris le débit calorifique de la veilleuse environ 250 W

Type de brûleur : SOUP Pression du gaz

à l'injecteur

Cat. Type de gaz
Pression 

nominale 
Débit calorifique Débit du gaz

en amont Brûleurs Veilleuses Nominal kW (1)             (15°)

Injecteur Sigle mbar
Ø mm Type 

Ind.
Ø mm Ind Max. mbar Min. mbar 100% m3/h

2H G20 20 6 X 1,50 R 20 2,4 16,41 1,737

2H G20 20 6 X 1,50 R 20 2,4 16,41 1,737

2L G25 25 6 X 1,50 R 25 3 15,4 1,894

2LL G25 20 6 X 1,50 R 20 2,4 13,52 1,664

2E+ G20   ) 20 6 X 1,50 R 20 2,4 16,41 1,737

G25 25 25 3 1,89

3P G31   ) 37 6 X 1,08 R 37 1,42 14,95 0,61

  ) Régulateur de pression bloqué Ind. = Indication R = Régable            R.d.A. = Régulation de l'air primaire

Injecteur Ø 1/100mm (1) Compris le débit calorifique de la veilleuse environ 250 W

à l'injecteur

Type de brûleur : TURBO Pression du gaz

Cat. Type de gaz
Pression 

nominale 
Débit calorifique Débit du gaz

en amont Brûleurs Veilleuses Nominal kW (1)             (15°)

Injecteur Sigle mbar
Ø mm Type 

Ind.
Ø mm Ind Max. mbar Min. mbar 100% m3/h

2H G20 20 9 X 1,39 R 20 2,4 21,44 2,269

2H G20 20 9 X 1,39 R 20 2,4 21,44 2,269

2L G25 25 9 X 1,39 R 25 3 20,34 2,502

2LL G25 20 9 X 1,39 R 20 2,4 18,66 2,295

2E+ G20   ) 20 9 X 1,39 R 20 2,4 21,44 2,269

G25 25 25 3 2,502

3P G31   ) 37 9 X 0,78 R 37 1,42 16,55 0,675

  ) Régulateur de pression bloqué Ind. = Indication R = Régable            R.d.A. = Régulation de l'air primaire

Type de brûleur : JUMBO Pression du gaz

à l'injecteur

Injecteur Ø 1/100mm (1) Compris le débit calorifique de la veilleuse environ 250 W

Cat. Type de gaz
Pression 

nominale 
Débit calorifique Débit du gaz

en amont Brûleurs Veilleuses Nominal kW (1)             (15°)

Injecteur Sigle mbar
Ø mm Type 

Ind.
Ø mm Ind Max. mbar Min. mbar 100% m3/h

2H G20 20 21 X 0,90 R 20 2,4 20,3 2,148

2H G20 20 21 X 0,90 R 20 2,4 20,3 2,148

2L G25 25 21 X 0,90 R 25 3 19,44 2,391

2LL G25 20 21 X 0,90 R 20 2,4 19,44 2,391

2E+ G20   ) 20 21 X 0,90 R 20 2,4 20,3 2,148

G25 25 25 3 2,391

3P G31   ) 37 18 X 0,59 R 37 1,42 18 0,735

  ) Régulateur de pression bloqué Ind. = Indication R = Régable            R.d.A. = Régulation de l'air primaire

               3 gicleurs fermés comme indiqué dans article 10, photo 3,

Type de brûleur : SUPER JET Pression du gaz

à l'injecteur

Injecteur Ø 1/100mm (1) Compris le débit calorifique de la veilleuse environ 250 W
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Gaz propane
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