Datenblatt 216308
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Locher GroBkichen- BENENNUNG:
Ger&te GmbH Elektroherd, 4 Kochstellen
Karlsberger Str. 3
D-87471 Durach LOC H E R
Tel.: +49 (0)831/5238339-0 . . ARTIKELNR
Fax: +49 (0)831/5238339-15
Email: office@locher.info
Web: www.locher.info 2] 6308
NAME SIGNATUR DATUM WERKSTOFF: ZEICHNUNGSNR. Zeichnungsindex
GEZEICHNET Csakvari CSA 11.08.2022 1.4301 (X5CrNi18-10)
GEPRUFT Tholl MT 11.08.2022 HERSTELLER:
Beschreibung DATUM Locher ZEICHNUNGSNR./ARTIKELNR. HERSTELLER:
ANDERUNG oot A3
NAME Status:
4 Freigegeben Aligemeintoleranz = m Alle MaBe in mm Kanten gebrochen MASSSTAB:1:15 | BLATT 1 VON 1

Elekiroherd, 4 Kochstellen a 2,3 kW
und Elekiro-Multifunktionsbackofen GN1/1

Artikel-Nr.: 216308

Breite: 600 mm

Tiefe: 600 mm

Hohe: 850-200 mm (Korpushdéhe 700mm)
Material: CNS 18/10

FlIGchenbUndiges Verbindungszugsystem mit
Haarfuge.

4 Strahlheizkérper @230mm & 2,3 kW
Elektro-Multifunktionsbackofen GN1/1 mit
8 Funktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze,
Oberhitze, Grill, Umluft- Ober-/Unterhitze,
HeiBluft, auftauen und herunterkUhlen.

Temperaturbereich: 50 - 270°C

Ceranglas flachenbUndig eingesetzt. c
Ceranglas: B. 550 x T. 560 x Starke 6 mm

Anschlusswert: 12,5 kW / 400 V

Sockelbaufdhig durch Abnehmen der héhen-
verstellbaren FuBe.
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