Ausschnitt in Abdeckung
956mm x 611mm
Ansicht mit Luftschachtéffnungen
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Generatoransicht
Version Generator Modul

280

Generatoransichten

Platz fiir Schaltung in
Unterbau vorsehen,

bei getrennter Montage
max. 2,0m von Generatoren

Version Generator-Spule getrennt
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Ausschnitt in Abdeckung 956mm x 611mm

Version Generator angebaut

650 (Aulenrahmen)

950x605x6 (Ceranglas)

g 1
{7 e e
I — ||||__||||.ﬂ._ 2 —_———— 9]
o o o o
. q | _.- o o | _.- (=} (=}
& 01 91 |
ﬂ .
T 195 T T 2
[ | ®
q e
90 s
94 S
Ausschnitt in Abdeckung 956mm x 611mm
Version Generator-Spule getrennt
650 (Aulenrahmen)
950x605x6mm (Ceranglas)
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Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG Mafstab: Zeichnungshummer:
Sudetenstrasse 5
D-87471 Durach 1:10 25/104

berner@induktion.de
www.induktion.de

Tel.: +49(0)831/697247-0
Fax.: +49(0)831/697247-15
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Anderung 1
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Flachenbindig (B)
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