
Crepiere CR400 elektro 1 Platte ø 40 cm

BreiteBreite 450 mm
TiefeTiefe 500 mm
HöheHöhe 220 mm

Aufs tel lungAufs tel lung Küche, Gastraum, Verkaufsraum
Aufs tel lartAufs tel lart Auftisch
Temperaturbereich vonTemperaturbereich von +50 °C
Temperaturbereich bisTemperaturbereich bis +300 °C
AussenmaterialAussenmaterial CNS, Kunststoff, Grauguss
Anschlusswert  E lek t roAnschlusswert  E lek t ro 3 kW
SpannungSpannung 230 Volt
FrequenzFrequenz 50 Hz
PhasenPhasen 1
Brut togewichtBrut togewicht 23 kg
SerienzubehörSerienzubehör 1 Teigverteiler aus Holz
TypTyp CR400

Abmessungen außen:Abmessungen außen:

GeräteartGeräteart Crepiere
GeräteanschlußartGeräteanschlußart Steckerfertig

Außengehäuse Edelstahl
Temperatur stufenlos regelbar von +50° C bis +300° C
Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte
Graugussplatte teflonbeschichtet
Ein-/Ausschalter
mit Aufbewahrungsschublade
1 Teigverteiler aus Holz
Plattendurchmesser:  Ø 40 cm

Produktvortei le:Produktvortei le:

Crepiere Crepiere elektro 1 Plat te Ø40 cmelektro 1 Plat te Ø40 cm
Crepiere CR400 elektro 1 Platte ø 40 cm

Artikel-Nr.: 10961022
GTIN: 4059395091052

Technische Daten:Technische Daten:

Weitere AnsichtenWeitere Ansichten

Für Druckfehler keine Haftung.
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