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DATUMSIGNATURNAME

Berner-Kochsysteme GmbH &
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Tel.: +49(0)831/697247-0
Fax: +49(0)831/697247-15
Email: berner@induktion.de
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POS-NR. ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG MENGE

1 006.01007 Gehäuse BI4KTT 600x600mm 
BIPMS Sys. 60/20 1

2 342/1 Ceranglas 550x560x6 mm 1

3 210115 Induktionsspule Ø230 67µH 
3.5kW 4

3.1   100363  Oberflächensensor PT1000 4
4 BIPMS3.5 Generator BIPMS3.5 4

4.1   100610  Leistungsprint 1x230V BIPMS3.5 4
4.1.1     100142    Steuerprint BIPS -MS Version 3.xx 4

4.1.1.1       100165  7 Segment Anzeige 4
4.1.2     100718    Sicherung 16A Träge 4
4.1.3     100125    NTC Kühlkörperfühler 4
4.2   100329 Lüfter 60x60x25mm 8
5 100321 Anzeigen Version M 4

5.1   100165  7 Segment Anzeige 4

6 LP1-100108 Potentiometer mit 
Vorsatzschalter 4

7 800405 Hauptschalter 2 Polig 1
8 800201 Betriebsleuchte 1

9 501262 Sicherungshalter für 
Betriebslampe 1

10 501263    Feinsicherung 1A Träge 1
11 801011 Schaltung BI4 230V BIPMS3.5 1

11.1   300120 Sicherungsautomat B6 / 1polig 1
11.2   800308 Schütz 40A 230V 4S 1
11.3   300121 Sicherungsautomat B16 / 1polig 4
12 800102-B Hauptschalterknebel 1

13 801019-H Knebel MIN-MAX-Induktion 
Kochfeldposition Hinten 2

14 801019-V Knebel MIN-MAX-Induktion 
Kochfeldposition Vorne 2

15 100078 Unterlegscheibe PTFE 5
16 400404 Fettfilter 200x320mm 2
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